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W CORREDERAS
PENSADAS PARA ESPACIOS 
REDUCIDOS

Las puertas correderas están diseñadas para una instalación en 
espacios reducidos. Permiten obtener el máximo de luminosidad 
para espacios donde no sea posible movimientos de apertura 
batiente. Las ventanas correderas se pueden fabricar con 2, 3, 4 y 6 
hojas móviles para mejor aprovechar la visión del espacio exterior. 
En la versión Bi-Rail el espesor del acristalamiento es de hasta 20mm 
mientras que en la versión Tri-Rai es de hasta 32 mm.

W CORREDERAS 

Ahorran energía.  La tecnología de ventanas eficientes 
de PVC Caixiave dotadas de vidrios adecuados pueden 
contribuir a reducir hasta 68% las pérdidas de energía 
que se producen a través de de las ventanas.

Aislan del ruido. Silencio en su casa significa comodidad. 
Con ventanas eficientes PVC Caixiave, dotadas de cristales 
adecuados, pueden reducir la sensación del ruido exterior 
hasta 32 veces.

Ofrecen seguridad. Una ventana eficiente de PVC 
Caixiave está dotada de refuerzos en acero y herrajes 
anti intrusión, que permiten obtener Altos estándares de 
seguridad.

Son aislantes. Las ventanas eficientes de PVC Caixiave 
protegen del calor, del frío, de la lluvia y del viento. 
Estaremos siempre cómodos en nuestra casa 365 días al 
año.

100% reciclable. Las ventanas y puertas de PVC Caixiave son 
100% reciclables y cumplen con todos los objetivos de la 
Economía Circular: minimizan el uso de recursos naturales, 
reducen la producción de residuos y emisiones de CO2. 
Productos que garantizan una larga durabilidad.

Sostenibles.  Las ventanas y puertas de PVC Caixiave 
cumplen con los mayores requisitos de sostenibilidad. 
Ventanas y puertas de PVC diseñadas para reducir los 
impactos ambientales a lo largo del ciclo de vida del 
producto y del edificio.

Vario Slide 70 Cr 96Cr 80

SISTEMAS DE APERTURA

VIDRIO

PERFILES DE PVC 

RUEDAS

Correr de 2, 3, 4 y 6 hojas.

Espesor de vidrio de 4 a 33 mm.

Sistema deslizante  
para ventanas y puertas.

Ruedas con afinación hasta 120 kg de 
peso por hoja móvil.

Las ventanas y puertas correderas superan ampliamente los 
requisitos actuales de  ficiencia de energía y seguridad, garantizando 
así un gran aislamiento y protección antirrobo. 

Un homenaje a la suavidad y ligereza. Armonización con todos los 
estilos de arquitectura.

Opciones

Norma UNE EN 14351-1 Valores
Permeabilidad al aire
Estanqueidad al agua
Resistencia al viento

Ensayos realizados con ventana de 2 hojas de 1900x2200 mm 
con cajon de persiana monobloco.

Ensayos realizados con ventana de 2 hojas de 2000x2000 mm 
con cajon de persiana monobloco.

3
5A
C2

Ug
W/m2 K

Tipo de
vidrio

Uw
W/m2 K dB

1,3
1,4

6 / 16 / 4 BECS
6 / 16 / 4 BE

1,43
1,48

35 (-1,-3)
34 (-1,-3)
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W SMART SLIDE 

SISTEMAS DE APERTURA

VIDRIO

PERFILES DE PVC 

RUEDAS

Correr de 1 o 2 hojas.

Espesor de vidrio de 10 a 41 mm.

Sistema deslizante  
para puertas.

Ruedas hasta 200 kg de peso por hoja 
móvil.
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Las grandes superficies de vidrio están muy en boga. Esto 
incluye puertas correderas de dimensiones generosas, 
que se abren para llevar el jardín a la sala de estar.  
A todos les encantará el mecanismo de bloqueo: la hoja de cierre 
automático se desliza dentro del marco con un movimiento suave, 
lo que hace que la puerta deslizante inteligente sea tan fácil de usar 
que es prácticamente imposible operarla de manera incorrecta.

• Marco con 140mm de profundidad
• Espesor de vidrio y panel hasta 41mm 
• Diseño moderno de línea clásica
• Tecnología de herraje oculto
• Disponible en numerosos diseños decorativos

A tener en cuenta

Norma UNE EN 14351-1 Valores
Permeabilidad al aire
Estanqueidad al agua
Resistencia al viento

Ensayos realizados con puerta oscilo-paralela de 2 hojas de 
3100x2400 mm con cajon de persiana monobloco.

Ensayos realizados con puerta oscilo-paralela de 2 hojas de 
2500x2100 mm con cajon de persiana monobloco.

4
7A
B3

Ahorran energía.  La tecnología de ventanas eficientes 
de PVC Caixiave dotadas de vidrios adecuados pueden 
contribuir a reducir hasta 68% las pérdidas de energía 
que se producen a través de de las ventanas.

Aislan del ruido. Silencio en su casa significa comodidad. 
Con ventanas eficientes PVC Caixiave, dotadas de cristales 
adecuados, pueden reducir la sensación del ruido exterior 
hasta 32 veces.

Ofrecen seguridad. Una ventana eficiente de PVC 
Caixiave está dotada de refuerzos en acero y herrajes 
anti intrusión, que permiten obtener Altos estándares de 
seguridad.

Son aislantes.  Las ventanas eficientes de PVC Caixiave 
protegen del calor, del frío, de la lluvia y del viento. 
Estaremos siempre cómodos en nuestra casa 365 días al 
año.

100% reciclable. Las ventanas y puertas de PVC Caixiave son 
100% reciclables y cumplen con todos los objetivos de la 
Economía Circular: minimizan el uso de recursos naturales, 
reducen la producción de residuos y emisiones de CO2. 
Productos que garantizan una larga durabilidad.

Sostenibles. Las ventanas y puertas de PVC Caixiave 
cumplen con los mayores requisitos de sostenibilidad. 
Ventanas y puertas de PVC diseñadas para reducir los 
impactos ambientales a lo largo del ciclo de vida del 
producto y del edificio.

W CORREDERAS
PENSADAS PARA ESPACIOS 
REDUCIDOS

Ug
W/m2 K

Tipo de
vidrio

Uw
W/m2 K dB

1,3
1,4

6 / 16 / 4 BECS
6 / 16 / 4 BE

1,43
1,48

35 (-1,-3)
34 (-1,-3)

HERRAJES Herrajes con cierre de maneta.  

W ELEVABLES 

SISTEMAS DE APERTURA

VIDRIO

PERFILES DE PVC 

RUEDAS

Apertura elevadora con cierre

Espesor de vidrio de 20 a 51 mm.

Perfiles de PVC específicos  
para elevadora.

Ruedas especiales, soportando hasta 
400 kg de peso por hoja móvil
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Puertas corredera elevadora

HERRAJES Herrajes especiales para elevadoras.  

Con las puertas elevables correderas, el sistema de apertura se 
divide en dos movimientos: la hoja se eleva del marco inferior 
y se puede mover lateralmente, como un puerta corredera. 
Con este sistema de alta tecnología, puede tener puertas con 
dimensiones superiores a 3 metros de altura por hoja móvil. 
Dotadas de herrajes especiales, la hoja se eleva y permite un 
movimiento sin esfuerzo con la mano.

• Propiedades de aislamiento mejoradas
• Tope y carril guía de aluminio 
• Espesor de acristalamiento y panel de la puerta  

de hasta 51 mm
• Impermeabilización integrada para una calidad 

superior de la puerta
• Ensayos de aislamiento acústico de hasta Rw = 44dB
• Disponible en varios acabados de hojas decorativas

Norma UNE EN 14351-1 Valores
Permeabilidad al aire
Estanqueidad al agua
Resistencia al viento

Ensayos realizados con ventana de 2 hojas de 3590x2300 mm 
con cajon de persiana monobloco.

Ensayos realizados con ventana de 2 hojas de 3000x2000 mm 
con cajon de persiana monobloco.

4
E750

C3/B5

Ahorran energía.  La tecnología de ventanas eficientes 
de PVC Caixiave dotadas de vidrios adecuados pueden 
contribuir a reducir hasta 68% las pérdidas de energía 
que se producen a través de de las ventanas.

Aislan del ruido.  Silencio en su casa significa comodidad. 
Con ventanas eficientes PVC Caixiave, dotadas de cristales 
adecuados, pueden reducir la sensación del ruido exterior 
hasta 32 veces.

Ofrecen seguridad.  Una ventana eficiente de PVC 
Caixiave está dotada de refuerzos en acero y herrajes 
anti intrusión, que permiten obtener Altos estándares de 
seguridad.

Son aislantes. Las ventanas eficientes de PVC Caixiave 
protegen del calor, del frío, de la lluvia y del viento. 
Estaremos siempre cómodos en nuestra casa 365 días al 
año.

100% reciclable. Las ventanas y puertas de PVC Caixiave son 
100% reciclables y cumplen con todos los objetivos de la 
Economía Circular: minimizan el uso de recursos naturales, 
reducen la producción de residuos y emisiones de CO2. 
Productos que garantizan una larga durabilidad.

Sostenibles. Las ventanas y puertas de PVC Caixiave 
cumplen con los mayores requisitos de sostenibilidad. 
Ventanas y puertas de PVC diseñadas para reducir los 
impactos ambientales a lo largo del ciclo de vida del 
producto y del edificio.

Ug
W/m2 K

Tipo de
vidrio

Uw
W/m2 K dB

1,3
1,4

6 / 16 / 4 BECS
6 / 16 / 4 BE

1,43
1,48

35 (-1,-3)
34 (-1,-3)

térmico mediante selladores.

HV 70  
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CARACTERÍSTICAS

Practicable
Oscilobatiente
Abatible

Transmitancia
Aislamiento acústico
Permeabilidad al aire
Estanqueidad al agua 
Resistencia al viento
Resistencia a la efracció
Ensayo de seguridad

Uw ≥ 0,9 (W/m²K)
Rw até 46 dB

Classe 4
Classe E1500

Classe C5
Classe RC2 (WK2)

Apto

POSIBILIDADES DE APERTURA

Norma NP EN 14351-1 Clase de  
Actuación

ISOLAMENTO TÉRMICO 

La serie HV 70 está equipada con juntas triples en el marco 
y la hoja móvil, lo que garantiza un alto rendimiento térmico, 
estanqueidad al agua y al aire.

FIABILIDADE E DURABILIDADE 

La serie HV 70 es altamente confiable en términos de seguridad 
antirrobo. El montaje de la hoja móvil al marco se realiza 
mediante un herraje que permite una estanqueidad adicional. 
Marcos reforzados para una óptima estanqueidad.

Para presentar una fuerte garantía antirrobo, la serie HV 70 está 
equipada con hardware de seguridad.

Este sistema abisagrado HV 70 de 70 mm de profundidad ofrece 
un gran rendimiento térmico y acústico combinado con una 
fabricación muy sencilla, por eso se ha convertido en una de las 
series más demandas para ventanas, puertas y balconeras de 
aluminio.

Manilla:
Toulon

ANODIZADO

ANODIZADO 
NATURAL

ANODIZADO 
CHAMPAGNE

ANODIZADO
BRONCE

STANDARD
Texturado - C2

RAL 3005 RAL 6005

RAL 7011 RAL 7035

RAL 1015 RAL 5010 RAL 6009

RAL 8014 RAL 8017

ACABADO MADERA

ROBLE 
DORADO

NOGAL

OTRAS

Sob consulta

RAL 9005

BASE

RAL 9016 RAL 7016

Mate - C2Texturado - C2

Colores  
(Manilla e cubiertas):

Gris
Negro
Blanco

10
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C70 CD 
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Ventanas y puertas

ESTÉTICA MINIMALISTA 

FÁCIL DE MANEJAR  

ANODIZADO

ANODIZADO 
NATURAL

ANODIZADO 
CHAMPAGNE

ANODIZADO
BRONCE

STANDARD
Texturado - C2

RAL 3005 RAL 6005

RAL 7011 RAL 7035

RAL 1015 RAL 5010 RAL 6009

RAL 8014 RAL 8017

ACABADO MADERA

ROBLE 
DORADO

NOGAL

OTRAS

Sob consulta

RAL 9005

BASE

RAL 9016 RAL 7016

Mate - C2Texturado - C2

correderas
La solución de corredera de la serie C70 es ideal para obras de 
construcción nueva, en la que son necesarios vanos con gran-
des dimensiones para mayor aprovechamiento de la vista ex-
terior. La serie de correr C70, se ha desarrollado con perfiles 
de aluminio de rotura del puente térmico, con una profundi-
dad de 70 mm. Una solución eficaz, duradera y eficiente para 
obtener la máxima luminosidad espacios interiores.

• Marcos de aluminio con rotura de puente térmico con una 
profundidad de 70 mm

• Hoja móvil con sellador periférico
• Carril de poliamida para facilitar la manipulación de las hojas 

muebles, asegurando el silencio en la apertura
• Maneta ergonómica en la hoja principal y manilla integrada 

en la hoja secundaria
• Cerradura de serie con 2 puntos de apertura/cierre
• Disponible en la solución bi-rail y tri-rail.

Respondiendo a los proyectos más exigentes de 
arquitectura, la serie C70 tiene una vista reducida de 
los perfiles de aluminio, permitiendo puertas con una 
altura de hasta 2600 mm. Con un amplia gama de 
colores y tipos de acabado, esta serie permite dar una 
enorme libertad de elección para adaptarse a todos los 
tipos de proyecto.

Con un carril de poliamida, la apertura de las hojas muebles 
es fácil de manejar. Un deslizamiento fácil en el tiempo 
y una apertura silenciosa sin esfuerzo. Esta serie fue 
diseñada para llevar comodidad, durabilidad y seguridad 
antirrobo. 

SISTEMA DE APERTURA Ventanas y puertas correderas

Marco de 70mmPERFILES DE ALUMÍNIO

Aislamiento térmico Uw ≥ 1,4 W/m2.K
AEV A*3-E*6B-V*A2
Vidrio aislante doble estándar 4/20/4 be

Norma NP EN 14351-1 Classe de rendimiento

70

111
44

14

Colores:
Gris Negro Blanco

MANILLA

Manilla           Manilla Integrada
hola móvil principal     (hoja secundaria)

HO 70  
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Ventanas praticables

Practicable
Oscilobatiente
Abatible

Transmitancia
Aislamiento acústico
Permeabilidad al aire
Estanqueidad al agua 
Resistencia al viento
Resistencia a la efracció

POSIBILIDADES DE APERTURA

Norma NP EN 14351-1

ISOLAMENTO TÉRMICO 

La serie HO 70 está equipada con juntas triples en el marco 
y la hoja móvil, lo que garantiza un alto rendimiento térmico, 
estanqueidad al agua y al aire.

FIABILIDADE E DURABILIDADE 

La serie HO 70 es altamente confiable en términos de seguridad 
antirrobo. El montaje de la hoja móvil al marco se realiza 
mediante un herraje que permite una estanqueidad adicional. 
Marcos reforzados para una óptima estanqueidad.

Para presentar una fuerte garantía antirrobo, la serie HO 70 está 
equipada con hardware de seguridad.

Manilla:
Toulon

ANODIZADO

ANODIZADO 
NATURAL

ANODIZADO 
CHAMPAGNE

ANODIZADO
BRONCE

STANDARD
Texturado - C2

RAL 3005 RAL 6005

RAL 7011 RAL 7035

RAL 1015 RAL 5010 RAL 6009

RAL 8014 RAL 8017

ACABADO MADERA

ROBLE 
DORADO

NOGAL

OTRAS

Sob consulta

RAL 9005

BASE

RAL 9016 RAL 7016

Mate - C2Texturado - C2

Colores  
(Manilla e cubiertas):

Gris
Negro
Blanco

Uw ≥ 1,4 (W/m²K)
Rw até 44 dB

Classe 4
Classe 7A
Classe A3

Classe RC2 (WK2)

Classe de  
Actuación

70

73
.8

y oscilo batientes
La serie HO 70 destaca por su excelente resistencia a la rotura del
puente térmica, lo que permite obtener el máximo rendimiento
térmico, Estanqueidad al agua y al aire. Con una Amplia gama de
colores y opciones estéticas, la serie HO 70 puede dar respuesta a
los proyectos arquitectónicos más exigentes. Esta serie presenta 
una solución de lámina oculta.

W 70  

SISTEMAS DE APERTURA

PERFILES DE PVC 

VIDRIO

Practicable o oscilo batiente,

Sistema de 5 cámaras, 2 juntas.  

Espesor de vidrio de 5 a 41 mm. 
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Ventanas batientes y osicilantes (70 mm)

HERRAJES Herrajes estándar para canal

dependiendo del tipo de herraje

Valor Uf = 1,3 W/m2K
Sistema de doble junta con dos niveles de hermeticidad

• Espesor de acristalamiento de hasta 41 mm
• Distintos tipos de diseño para la hoja
• RC2: Probada seguridad antirrobo
• Excelente aislamiento acústico, hasta alcanzar la clase IV
• Sistema de 5 cámaras en la combinación estándar
• Disponible con varios acabados de hojas decorativas

Norma UNE EN 14351-1 Valores
Permeabilidad al aire
Estanqueidad al agua
Resistencia al viento

4
9A
C5

Classic line Soft line

Ug
W/m2 K

Tipo de
vidrio

Uw
W/m2 K dB

1,3
1,4

6 / 16 / 4 BECS
6 / 16 / 4 BE

1,43
1,48

35 (-1,-3)
34 (-1,-3)

de 16mm.  

Las ventanas abatibles y oscilantes Serie W70 son la mejor 
manera de aumentar la eficiencia energética de su casa. La 
inversión realizada en las ventanas de PVC Caixiave se amortizará 
en poco tiempo a partir del que tiene muchos años de ahorro 
y comodidad. A través de la termografía moderna, es posible 
ver en diferentes tonos la pérdida de calor de los edificios, 
distinguiendo así las debilidades de la fachada y los puntos para 
mejorar. Estos puntos son precisamente las ventanas.

Ensayos realizados con ventana de 2 hojas de 1230x1480 mm 
con cajon de persiana monobloco.

Ensayos realizados con ventana de 2 hojas de 1400x1400 mm 
con cajon de persiana monobloco.

Ahorran energía.  La tecnología de ventanas eficientes 
de PVC Caixiave dotadas de vidrios adecuados pueden 
contribuir a reducir hasta 68% las pérdidas de energía 
que se producen a través de de las ventanas.

Aislan del ruido.  Silencio en su casa significa comodidad. 
Con ventanas eficientes PVC Caixiave, dotadas de cristales 
adecuados, pueden reducir la sensación del ruido exterior 
hasta 32 veces.

Ofrecen seguridad.  Una ventana eficiente de PVC 
Caixiave está dotada de refuerzos en acero y herrajes 
anti intrusión, que permiten obtener Altos estándares de 
seguridad.

Son aislantes.  Las ventanas eficientes de PVC Caixiave 
protegen del calor, del frío, de la lluvia y del viento. 
Estaremos siempre cómodos en nuestra casa 365 días al 
año.

100% reciclable. Las ventanas y puertas de PVC Caixiave son 
100% reciclables y cumplen con todos los objetivos de la 
Economía Circular: minimizan el uso de recursos naturales, 
reducen la producción de residuos y emisiones de CO2. 
Productos que garantizan una larga durabilidad.

Sostenibles. Las ventanas y puertas de PVC Caixiave 
cumplen con los mayores requisitos de sostenibilidad. 
Ventanas y puertas de PVC diseñadas para reducir los 
impactos ambientales a lo largo del ciclo de vida del 
producto y del edificio.

• 

W 70 PLUS 

SISTEMAS DE APERTURA

PERFILES DE PVC 

VIDRIO

Practicable o oscilo batiente,

Sistema de 5 cámaras, 3 juntas.  

Espesor de vidrio de 5 a 41 mm. 
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Ventanas batientes y osicilantes (70 mm)

HERRAJES Herrajes estándar para canal

dependiendo del tipo de herraje

Las ventanas abatibles y oscilantes Serie W70 Plus siguen 
siendo más aislantes y eficientes en comparación con la 
serie W70, gracias a su triple junta. La inversión realizada 
en ventanas de PVC Caixiave se amortiza en un espacio  
corto de tiempo, de la que tiene muchos años de ahorro y  
comodidad. A través de la termografía moderna, es posible ver en 
diferentes tonos la pérdida de calor de los edificios, distinguiendo así 
las debilidades de la fachada y los puntos para mejorar. Estos puntos 
son precisamente las ventanas.

Valor Uf = 1,2 W/m2K
Sistema de triple junta con tres niveles de hermeticidad

• Espesor de acristalamiento de hasta 41 mm
• Distintos tipos de diseño para la hoja
• RC2: Probada seguridad antirrobo
• Excelente aislamiento acústico, hasta alcanzar la clase IV
• Sistema de 5 cámaras en la combinación estándar
• Disponible con varios acabados de hojas decorativas

Norma UNE EN 14351-1 Valores
Permeabilidad al aire
Estanqueidad al agua
Resistencia al viento

Ensayos realizados con puerta oscilo-paralela de 2 hojas de 
1230x1480 mm con cajon de persiana monobloco.

Ensayos realizados con puerta oscilo-paralela de 2 hojas de 
1400x1400 mm con cajon de persiana monobloco.
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Ahorran energía.  La tecnología de ventanas eficientes 
de PVC Caixiave dotadas de vidrios adecuados pueden 
contribuir a reducir hasta 68% las pérdidas de energía 
que se producen a través de de las ventanas.

Aislan del ruido.  Silencio en su casa significa comodidad. 
Con ventanas eficientes PVC Caixiave, dotadas de cristales 
adecuados, pueden reducir la sensación del ruido exterior 
hasta 32 veces.

Ofrecen seguridad.  Una ventana eficiente de PVC 
Caixiave está dotada de refuerzos en acero y herrajes 
anti intrusión, que permiten obtener Altos estándares de 
seguridad.

Son aislantes.  Las ventanas eficientes de PVC Caixiave 
protegen del calor, del frío, de la lluvia y del viento. 
Estaremos siempre cómodos en nuestra casa 365 días al 
año.

100% reciclable. Las ventanas y puertas de PVC Caixiave son 
100% reciclables y cumplen con todos los objetivos de la 
Economía Circular: minimizan el uso de recursos naturales, 
reducen la producción de residuos y emisiones de CO2. 
Productos que garantizan una larga durabilidad.

Sostenibles. Las ventanas y puertas de PVC Caixiave 
cumplen con los mayores requisitos de sostenibilidad. 
Ventanas y puertas de PVC diseñadas para reducir los 
impactos ambientales a lo largo del ciclo de vida del 
producto y del edificio.

Classic line Soft line

Ug
W/m2 K

Tipo de
vidrio

Uw
W/m2 K dB

1,3
1,4

6 / 16 / 4 BECS
6 / 16 / 4 BE

1,43
1,48

35 (-1,-3)
34 (-1,-3)

de 6mm.  


